


19. Окрашивание во-
доэмульсионными соста-
вами поверхностей стен, 
ранее окрашенных 

м2 69,8  

20. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 82,21  

21. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 31,25  

22. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 2,04  

2 Коридор (помещение №18) м2 12,7 1. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 26,8  

 В кирпичных стенах трещины. 
Растрескивание, отслаивание и 
шелушение лакокрасочного 
покрытия стен. Щели между 
потолочным плинтусом и сте-
ной. Потертости покрытия пола 
из линолеума. 

  2. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 19,8  

3. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума. 

м2 14,21  

4. Заделка трещин в кир-
пичных стенах: цемент-
ным раствором 

м 4  

5. Устройство деревянного 
потолочного плинтуса 

м 26,8  

6. Окраска масляными со-
ставами плинтусов 

м2 1,34  

7. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 14,21  

8. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 63,8  

9. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 14,7  

10. Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 14,21  

11. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 14,21  

12. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 19,8  

3 Санузел (пом. №17) м2 1,8 1. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 3,53  

В кирпичных стенах трещины. 
Растрескивание, отслаивание и 
шелушение лакокрасочного 
покрытия стен. Щели между 
потолочным плинтусом и сте-
ной. Разрушено покрытие пола 
из керамогранитной плитки. 

  2. Разборка покрытий по-
лов: из керамических пли-
ток 

м2 1,8  

3. Заделка трещин в кир-
пичных стенах: цемент-
ным раствором 

м 9,4  

4. Устройство деревянного 
потолочного плинтуса 

м 3,53  

5. Окраска масляными со-
ставами: плинтусов 

м2 0,18  

6. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков: 

м2 1,8  

7. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 11  

8. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,4  

9. Окраска масляными со-
ставами ранее окрашенных 
поверхностей труб 

м2 2,12  



10. Устройство покрытия 
пола из плиток. 

м2 1,8  

4 Раздевалка (пом. №16) м2 3,2 1. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 8,12  

В кирпичных стенах трещины. 
Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен. 
Потертости покрытия пола из 
линолеума. 

  2. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 6,12  

3. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума. 

м2 3,2  

4. Заделка трещин в кир-
пичных стенах: цемент-
ным раствором 

м 4  

5. Устройство деревянного 
потолочного плинтуса 

м 8,12  

6. Окраска масляными со-
ставами плинтусов 

м2 0,41  

7. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 3,2  

8. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 26,6  

9. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 3,78  

10. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 3,45  

11. Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 3,2  

12. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 3,2  

13. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 6,12  

5 Душевая (Пом. №15) м2 4,9 1. Разборка облицовки 
стен: из керамических гла-
зурованных плиток 

м2 15  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен. 
Частично разрушена облицовка 
стен из керамической плитки. 
Отслаивание лакокрасочного 
покрытия потолка. 

  2. Разборка покрытий по-
лов из керамических пли-
ток 

м2 4,9  

3. Заделка трещин в кир-
пичных стенах цементным 
раствором 

м 4  

4. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 4,9  

5. Облицовка стен керами-
ческой плиткой 

м2 15,4  

6. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 20,9  

9. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,89  

10. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 3,9  

10. Устройство покрытия 
пола из плиток. 

м2 4,9  

6 Гардероб (пом. №12) м2 8,5 1. Снятие оконной решет-
ки 

т 0,032  

 В кирпичных стенах трещины. 
Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Щели между потолоч-
ным плинтусом и стеной. По-
тертости покрытия пола из ли-

  2. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 2,7  

3. Демонтаж оконных ко-
робок 

 

 

шт 1  



нолеума. Рассыхание деревян-
ных оконных блоков. Нарушена 
герметизация шва оконного 
блока с проёмом. 

4. Заделка трещин в кир-
пичных стенах цементным 
раствором 

м 3  

5. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 11,7  

6. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 10,7  

7. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 8,5  

8. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2 2,7 Оконный 
блок двух-
створчатый с 
одной пово-
ротно-

откидной 
створкой 

9. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 1,5  

10. Оштукатуривание от-
косов 

м2 1,3  

11. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1,6  

12. Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 8,5  

13. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 11,7  

14. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,59  

15. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 8,5  

16. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 41  

17. Окраска откосов м2 1,3  

18. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,89  

19. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 2,86  

20. Монтаж ранее демон-
тированной решетки на 
оконный проём. 

т 0,032  

21. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных металлических реше-
ток 

м2 2,7  

22. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 8,5  

23. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 10,7  

7 Сушильная (пом. №13) м2 9,0 1. Снятие оконной решет-
ки 

т 0,032  

 В кирпичных стенах трещины. 
Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Щели между потолоч-
ным плинтусом и стеной. По-
тертости покрытия пола из ли-
нолеума. Рассыхание деревян-
ных оконных блоков. Нарушена 
герметизация шва оконного 
блока с проёмом. 

  2. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 2,7  

3. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 1  

4. Заделка трещин в кир-
пичных стенах цементным 
раствором 

м 3  

5. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 12,02  

6. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 11,02  

7. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 9,0  



8. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2 2,7 Оконный 
блок двух-
створчатый с 
одной пово-
ротно-

откидной 
створкой 

9. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 1,5  

10. Оштукатуривание от-
косов 

м2 1,3  

11. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1,6  

12. Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 9,0  

13. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 12,02  

14. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,6  

15. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 9,0  

16. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 42,3  

17. Окраска откосов м2 1,3  

18. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,89  

19. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 2,86  

20. Монтаж ранее демон-
тированной решетки на 
оконный проём. 

т 0,032  

21. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных металлических реше-
ток 

м2 2,7  

22. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 9,0  

23. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 11,02  

8 Склад (пом. №14) м2 8,6 1. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 2,7  

 В кирпичных стенах трещины. 
Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Щели между потолоч-
ным плинтусом и стеной. По-
тертости покрытия пола из ли-
нолеума. Рассыхание деревян-
ных оконных блоков. Нарушена 
герметизация шва оконного 
блока с проёмом. 

  2. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 1  

3. Заделка трещин в кир-
пичных стенах цементным 
раствором 

м 3  

4. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 11,76  

5. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 10,8  

6. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 8,6  

7. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2 2,7 Оконный 
блок двух-
створчатый с 
одной пово-
ротно-

откидной 
створкой 

8. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 1,5  

9. Оштукатуривание отко-
сов 

 

м2 1,3  



10. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1,6  

11. Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 8,6  

12. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 11,76  

13. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,59  

14. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 8,6  

15. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 41,27  

16. Окраска откосов м2 1,3  

17. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,89  

18. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 2,86  

19. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 8,6  

20. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 10,8  

9 Комната дежурного (пом. 
№1) 

м2 6,8 1. Снятие металлического 
дверного блока. 

м2 2,183  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Щели между потолоч-
ным плинтусом и стеной. По-
тертости покрытия пола из ли-
нолеума. Рассыхание деревян-
ных оконных блоков. Нарушена 
герметизация шва оконного 
блока с проёмом. Металличе-
ская входная дверь не герме-
тична, отсутствует теплоизоля-
ция дверного блока. 

  2. Снятие оконной решет-
ки 

т 0,021  

3. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 1,71  

4. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 1  

5. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 10,48  

6. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 9,5  

7. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 6,8  

8. Ремонт деревянного 
дверного блока. 

шт 1  

9. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2 1,71 Оконный 
блок одно-
створчатый 
глухой 

10. Снятие/установка во-
доотлива оконного 

м 1  

11. Оштукатуривание от-
косов 

м2 2,74  

12. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1  

13. Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 6,8  

14. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 10,48  

15. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,52  

16. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 6,8  

17. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

 

 

м2 30,4  



18. Окраска откосов м2 2,74  

19. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 3,78  

20. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 2,35  

21. Монтаж ранее демон-
тированной решетки на 
оконный проём. 

т 0,021  

22. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных металлических реше-
ток 

м2 1,71  

23. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 6,8  

24. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 9,5  

25. Установка металличе-
ских дверных блоков в 
готовые проемы 

м2 2,183 Дверной блок 
металличе-
ский входной 
утепленный 

26. Установка дверного 
доводчика к металличе-
ским дверям 

шт 1  

10 Служебный кабинет (Пом. 
№2) 

м2 8,7 1. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 11,8  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Щели между 
потолочным плинтусом и сте-
ной. Потертости покрытия пола 
из линолеума 

  2. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 10,8  

3. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 8,7  

4. Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 8,7  

5. Устройство деревянного 
потолочного плинтуса 

м 11,8  

6. Окраска масляными со-
ставами: плинтусов 

м2 0,59  

7. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 8,7  

8. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 32,2  

9. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 2,1  

10. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 3,4  

11. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 8,7  

12. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 10,8  

11 Оружейная комната (пом. 
№3) 

м2 4,4 1. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 8,74  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Щели между 
потолочным плинтусом и сте-
ной. Потертости покрытия пола 
из линолеума 

  2. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 7,7  

3. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 4,4  

4. Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 4,4  

5. Устройство деревянного 
потолочного плинтуса 

м 8,74  

6. Окраска масляными со-
ставами: плинтусов 

м2 0,44  



7. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 4,4  

8. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 23,4  

9. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,845  

10. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 1,4  

11. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 4,4  

12. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 8,74  

12 Служебный кабинет (пом. 
№4) 

м2 9,0 1. Снятие оконной решет-
ки 

т 0,0648  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Щели между 
потолочным плинтусом и сте-
ной. Потертости покрытия пола 
из линолеума. Рассыхание де-
ревянных оконных блоков. 
Нарушена герметизация шва 
оконного блока с проёмом. 

  2. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 5,4  

3. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 2  

4. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 12,1  

5. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 11,1  

6. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 9,0  

7. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2/ 
шт 

5,4/2 Оконный 
блок двух-
створчатый с 
одной пово-
ротно-

откидной 
створкой 

8. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 3,2  

9. Оштукатуривание отко-
сов 

м2 3,3  

10. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 3,2  

11. Устройство стяжек из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 9,0  

12. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 11,1  

13. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,56  

14. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 9,0  

15. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 27,8  

16. Окраска откосов м2 3,3  

17. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,89  

18. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 5,68  

19. Монтаж ранее демон-
тированной решетки на 
оконный проём. 

т 0,0648  

20. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных металлических реше-
ток 

м2 5,4  



21. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 9,0  

22. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 10,5  

13 Служебный кабинет (пом. 
№5) 

м2 10,6 1. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 2,7  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Потертости по-
крытия пола из линолеума. Рас-
сыхание деревянных оконных 
блоков. Нарушена герметиза-
ция шва оконного блока с про-
ёмом. 

  2. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 1  

3. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 13,3  

4. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 10,3  

5. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 10,6  

6. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2/ 
шт 

2,7/1 Оконный 
блок двух-
створчатый с 
одной пово-
ротно-

откидной 
створкой 

7. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 1,6  

8. Оштукатуривание отко-
сов 

м2 1,65  

9. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1,6  

10. Устройство стяжек из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 10,6  

11. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 13,3  

12. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,67  

13. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 10,6  

14. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 30,4  

15. Окраска откосов м2 1,65  

16. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 5,67  

17. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 3,0  

18. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 10,6  

19. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 10,3  

14 Комната отдыха (пом. №6) м2 16,3 1. Снятие оконной решет-
ки 

т 0,0648  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Потертости по-
крытия пола из линолеума. Рас-
сыхание деревянных оконных 
блоков. Нарушена герметиза-
ция шва оконного блока с про-
ёмом. 

  2. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 5,4  

3. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 2  

4. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 19,14  

5. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 18,2  

6. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 16,3  

7. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2/ш
т 

5,4/2 Оконный 
блок двух-
створчатый с 
одной пово-
ротно-

откидной 



створкой 
8. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 3,2  

9. Оштукатуривание отко-
сов 

м2 3,3  

10. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 3,2  

11. Устройство стяжек из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 16,3  

12. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 19,14  

13. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,96  

14. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 16,3  

15. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 48,3  

16. Окраска откосов м2 3,3  

17. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,89  

18. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 3,6  

19. Монтаж ранее демон-
тированной решетки на 
оконный проём. 

т 0,0648  

20. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных металлических реше-
ток 

м2 5,4  

21. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 16,3  

22. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 18,2  

15 Раздевалка (пом. №7) м2 7,6 1. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 2,7  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Потертости по-
крытия пола из линолеума. Рас-
сыхание деревянных оконных 
блоков. Нарушена герметиза-
ция шва оконного блока с про-
ёмом. 

  2. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 1  

3. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 11,5  

4. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 10,5  

5. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 7,6  

6. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2/ 
шт 

2,7/1  

7. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 1,6  

8. Оштукатуривание отко-
сов 

м2 1,65  

9. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1,6  

10. Устройство стяжек из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 7,6  

11. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 11,5  

12. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,58  

13. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 7,6  



14. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 28,9  

15. Окраска откосов м2 1,65  

16. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,89  

17. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 3,5  

18. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 7,6  

19. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 10,5  

16 Служебный кабинет (пом. 
№8) 

м2 6,5 1. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 2,7  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Потертости по-
крытия пола из линолеума. Рас-
сыхание деревянных оконных 
блоков. Нарушена герметиза-
ция шва оконного блока с про-
ёмом. 

  2. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 1  

3. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 10,2  

4. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 9,2  

5. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 6,5  

6. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2/ 
шт 

2,7/1  

7. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 1,6  

8. Оштукатуривание отко-
сов 

м2 1,65  

9. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1,6  

10. Устройство стяжек из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 6,5  

11. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 10,2  

12. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,51  

13. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 6,5  

14. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 23,2  

15. Окраска откосов м2 1,65  

16. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 3,78  

17. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 2,7  

18. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 6,5  

19. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 9,2  

17 Служебный кабинет (пом. 
№9) 

м2 4,0 1. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 10,2  

 Вследствие протечки кровли 
отсырел подвесной потолок. 
Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия. Рассы-
хание потолочного плинтуса. 
Потертости покрытия пола из 
линолеума. Рассыхание дере-
вянных оконных блоков. 

  2. Разборка подвесного 
потолка 

м2 4,0  

3. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 2,7  

4. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 1  

5. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 7,6  



Нарушена герметизация шва 
оконного блока с проёмом. 

6. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 4,0  

7. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2/ 
шт 

2,7/1  

8. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 1,5  

9. Заделка трещин в кир-
пичных стенах цементным 
раствором 

м 6  

10. Оштукатуривание от-
косов 

м2 1,65  

11. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1,6  

12. Устройство стяжек из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 4,0  

13. Устройство подвесных 
потолков из гипсокартон-
ных листов (ГКЛ) по си-
стеме «КНАУФ»: одно-
уровневых (П 113) 

м2 4,0  

14. Окраска водно-

дисперсионными акрило-
выми составами улучшен-
ная: по сборным кон-
струкциям потолков 

м2 4,0  

15. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 8,56  

16. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,43  

17. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 20,1  

18. Окраска откосов м2 1,65  

19. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 1,89  

20. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 3,31  

21. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 4,0  

22. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 7,6  

18 Караульное помещение 
(пом. №10) 

м2 18,4 1. Снятие оконных пере-
плетов: остекленных 

м2 2,7  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Потертости по-
крытия пола из линолеума. Рас-
сыхание деревянных оконных 
блоков. Нарушена герметиза-
ция шва оконного блока с про-
ёмом. 

  2. Демонтаж оконных ко-
робок 

шт 1  

3. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 21,51  

4. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 16,2  

5. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 18,4  

6. Монтаж оконного блока 
из ПВХ профиля. 

м2/ 
шт 

2,7/1  

7. Снятие/установка водо-
отлива оконного 

м 1,5  

8. Оштукатуривание отко-
сов 

м2 1,65  

9. Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м 1,6  

10. Устройство стяжек из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

 

м2 18,4  



11. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 21,51  

12. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 1,08  

13. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 18,4  

14. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 48,61  

15. Окраска откосов м2 1,65  

16. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 11,34  

17. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 3,2  

18. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 18,4  

19. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

м 16,2  

19 Тамбур (пом. №11) м2 1,7 1. Снятие дверных полотен м2 2,1  

 Отслаивание и шелушение ла-
кокрасочного покрытия стен и 
потолка. Рассыхание потолоч-
ного плинтуса. Потертости по-
крытия пола из линолеума. 
Нарушена герметизация двер-
ного блока.  

  2. Демонтаж дверных ко-
робок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в 
откосах 

шт 1  

3. Разборка деревянного 
потолочного плинтуса 

м 5,3  

4. Разборка плинтусов де-
ревянных 

м 4,5  

5. Разборка покрытий по-
лов: из линолеума 

м2 1,7  

6. Установка металличе-
ских дверных блоков в 
готовые проемы 

м2 2,183 Дверной блок 
металличе-
ский входной 
утепленный 

7. Установка дверного до-
водчика к металлическим 
дверям 

шт 1  

8. Оштукатуривание отко-
сов 

м2 4,5  

10. Устройство стяжек из 
выравнивающей смеси 
типа, толщиной 5 мм 

м2 1,7  

11. Устройство деревянно-
го потолочного плинтуса 

м 5,3  

12. Окраска масляными 
составами: плинтусов 

м2 0,27  

13. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
потолков 

м2 1,7  

14. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен 

м2 11,21  

15. Окраска откосов м2 4,5  

16. Простая масляная 
окраска ранее окрашенных 
дверей 

м2 2,1  

17. Окраска масляными 
составами ранее окрашен-
ных поверхностей труб 

м2 0,2  

18. Устройство покрытий: 
из линолеума насухо 

м2 1,7  

19. Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

 

 

м 4,5  




