Извещение о внесении изменений в 
Извещение и Документацию о закупке
 (процедура №32413720449, закупка №34/2024 ЗП ЭФ) 
путем проведения запроса предложений в электронной форме.
Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (Заказчик)
Место нахождения: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1;

Е-mail: office@airsurgut.ru. 

Официальный сайт: http://www.airport-surgut.ru; 

тел./факс: 8 (3462) 770-479,


в соответствии с п.п. 4 статьи 7 Положения «О порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут» (утв. Советом директоров АО «Аэропорт Сургут», Протокол от 14.07.2021 №174), п.2.3. раздела 2 Документации о закупке, информирует о внесении изменений и дополнений в Извещение и Документацию о закупке 34/2024 ЗП ЭФ (Приобретение по договору поставки автомобильных масел и спецжидкостей):.
1. Изложить Техническое задание в новой редакции (Приложение №1)

Все остальные положения Извещения и Документации о закупке остаются без изменений. 

Заместитель председателя 

комиссии по закупкам


    

                          Н.Р. Шевченко
Морозова Анна Александровна, инженер ведущий отдела подготовки и проведения торгов, т. 8(3462) 770-309
Приложение №1 

к Извещению о внесении изменений в 

Извещение и Документацию о закупке № 34/2024 ЗП ЭФ 

путем проведения запроса предложений в электронной форме.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение по договору поставки автомобильных масел и спецжидкостей

Общие требования к поставке Товара:

Срок поставки Товара: предлагается участником закупки в заявке на участие в закупке, но не позднее 15.08.2024.

Место поставки Товара: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская д. 50.

- Доставка масел и специальных жидкостей осуществляется любым видом транспорта за счет средств Поставщика.

- Транспортировку масел и специальных жидкостей проводить в условиях, обеспечивающих их сохранность. 

- Тара и материалы, используемые для упаковывания, перевозки и хранения Товара, должны соответствовать требованиям законодательных, нормативных и/или технических документов. Товар должен быть надлежащим образом промаркирован, упакован в заводскую тару таким образом, чтобы гарантировать целостность, безопасность и сохранность Товара, в т.ч.  при транспортировке железнодорожным, автомобильным или водным транспортом в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, а также при длительном хранении. Тара и упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость тары и упаковочных материалов включается в стоимость Товара. Наименование и объем тары указывается участником закупки в заявке на участие в закупке.
- При отпуске Товара Поставщик доводит до сведения Покупателя информацию о подтверждении соответствия Товара установленным требованиям путем маркировки в установленном порядке знаком соответствия.

Требования к качеству Товара:

- Качество отпускаемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, стандарту ISO и подтверждаться сертификатом соответствия;

- Товар должен быть законсервирован в заводском упаковочном материале, без каких-либо повреждений, не иметь признаков коррозии, иметь товарный вид;

- Условия хранения и транспортировка Товара должна соответствовать требованиям завода-изготовителя;

При передаче Товара Покупателю в обязательном порядке должна быть предоставлена вся техническая документация на Товар на русском языке: 

- сертификат соответствия (копия сертификатов, заверенная держателем оригинала сертификата);

-  паспорт безопасности или другие документы, подтверждающие качество и безопасность Товара.

 
Товары, на которые распространяется срок годности, должны быть не просрочены (и быть не более двух лет со дня изготовления).

Приобретение автомобильных масел и спецжидкостей

(в интересах аэропорта г. Сургута)

	№ п/п
	Наименование
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Ед. изм.
	Количество товара
	Тара

	1
	Антифриз зеленый
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- низкая коррозионная активность;
- низкая температура замерзания (не выше -40);
- высокая теплоемкость и теплопроводность;
- высокая температура кипения;
- высокая температура воспламенения;
- малая вспениваемость;
- инертность к резиновым шлангам.
	кг
	150
	Канистра (вместимость – 10-20кг)

	2
	Антифриз красный
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- низкая коррозионная активность;
- низкая температура замерзания (не выше -40);
- высокая теплоемкость и теплопроводность;
- высокая температура кипения;
- высокая температура воспламенения;
- малая вспениваемость;
- инертность к резиновым шлангам.
	кг
	300
	Канистра (вместимость – 10-20кг)

	3
	Литиевая высокотемпературная смазка
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
-высокотемпературная смазка для шариковых и роликовых подшипников качения всех типов;
-  смазка содержит кондиционер металла;
- литиевый комплекс присадок;
- пассиваторы металла и ингибиторы коррозии;
- обладает высокими антифрикционными свойствами;
- выдерживает скоростной режим до 10000 мин-1.
	кг
	18
	Канистра любой вместимости

	4
	Тормозная жидкость    DOT-4
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- тормозная жидкость предназначается для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений грузовых и легковых автомобилей, оснащенных дисковыми и барабанными системами торможения;
- совместимость с любыми тормозными жидкостями класса DOT. Устойчивость к внешним воздействиям. Мгновенное передача тормозного усилия, как при высоких, так и при низких температурах.
	л
	23
(+/-1%)
	Канистра любой вместимости

	5
	Масло моторное 5W40
(синтетическое)


	Спецификация/одобрение: API SN/CF, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3-16, MB 229.3, Renault RN700, Renault RN710, VW 502 00, VW 505 00, ПАО "АВТОВАЗ".
	л
	100
	Канистра (вместимость – 5л)

	6
	Масло гидравлическое ВМГЗ -60С,
	Всесезонное гидравлическое масло производится на высокоочищенной маловязкой минеральной основе, содержит эффективные пакеты присадок, обеспечивающие необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозийные, низкотемпературные и антипенные свойства.
Содержит синтетический компонент, обеспечивающий лучшие эксплуатационные характеристики, в сравнении с аналогичными маслами других производителей. Гарантия надежной эксплуатации гидравлических машин в интервале температур от -45°С до +50 °С.
Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- индекс вязкости, не менее: 160;
- температура вспышки, не менее: 130°С;
- температура застывания, не выше: -60°С;
- соответствие ТУ запрашиваемой марки автоГСМ.
	л
	3200
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200 (+/-10%)

	7
	Масло моторное для дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых автомобилей 10w-40 (полусинтетика)
	Спецификация/одобрение: API CI-4/SL; ACEA E7, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, MACK EO-M Plus, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Cat. 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, Komatsu, ПАО ""Автодизель"" (ЯМЗ), ПАО ""КАМАЗ"", ПАО ""ТМЗ"
	л
	3400
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200л (+/-10%)

	8
	Масло моторное
М-8ДМ
	Спецификации: API SD/CB
	л
	200
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200л (+/-10%)

	9
	Трансмиссионное масло 80W-90 API GL-5 / Gl-4,5 / GL-4

	Спецификации: MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ПАО ""АВТОВАЗ"
	л
	200
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200л (+/-10%)

	10
	Пластичная смазка

	Спецификации: DIN 51502 KP 2 P -30
- диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +160;
- структура: однородная;
- тип загустителя: литиевое комплексное мыло;
- базовое масло: минеральное
	кг
	54
(+/-10%)
	Ведро любой вместимости

	11
	Смазка ШРУС
	Спецификации и лицензии: DIN 51 502 K РF 2 K -40;
- смазка пластичная для шарниров равных угловых скоростей;
- водостойкая литиевая смазка на основе минерального масла, высокоэффективного пакета присадок, с добавлением дисульфида молибдена;
- предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей;
- работоспособна при температуре: -40 до +130 ºС.
	кг
	10
	Любая фасовка

	12
	Тосол А-40
	Спецификации: Afnor R15-601, BS 6580-1992;
- температура начала кристаллизации, не выше, ºС: -40

	кг
	3000
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200кг (+/-10%)

	13
	Масло для автоматических АКПП ATF DX III, 20 л.  

	Спецификация/одобрение: Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford MERCON, General Motors DEXRON IIIG, General Motors TASA, MAN 339 Type V1/Z1, MB 236.1, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, Voith H55.6335, Volvo 97341, Volvo CE 97340, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 21L.
Соответствие марки по SAE (ISO)
	л
	200
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200л (+/-10%)

	14
	Масло гидравлическое  (класс вязкости по ISO 32, синтетическое)
	Спецификации: DIN 51524 Part 3.
- класс вязкости по ISO: 32;
- температура вспышки не менее, °C: 210;
- температура застывания не выше, °C: -50.

	л
	600
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200л (+/-10%)

	15
	Автошампунь для б/мойки
	Автошампунь - концентрированное чистящее средство, которое удаляет любые стойкие загрязнения (уличную пыль, масляные пятна, консистентные смазки, следы насекомых, смолы, глинистые частицы). Средство используется для мойки автотранспортных средств аппаратами высокого давления. Автошампунь обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках, в составе идут биологически разлагаемые ПАВ.
	кг
	216
(+/-10%)
	Канистра любой вместимости

	16
	Водный раствор мочевины Ad Blue
	Жидкость для катализаторов дизельных двигателей AdBlue используют в системах очистки выхлопных газов дизельных автомобилей стандарта евро 4, 5 и 6.
	л
	105
(+/-10%)
	Канистра любой вместимости

	17
	Масло промывочное
	Промывочное масло — специализированный вид автохимии для прочистки системы смазки двигателя внутреннего сгорания при его техническом обслуживании и в других ситуациях. Данное средство решает несколько задач:
- удаление из системы продуктов разложения моторного масла, скопившейся грязи, нагара и продуктов износа деталей двигателя перед заливкой нового масла;
- предотвращение загрязнения и изменения характеристик свежего масла;
- продление ресурса двигателя вследствие удаления частиц износа и повышения качества масла.
	л
	105
(+/-10%)
	Канистра любой вместимости

	18
	Моющее средство для стекол
	Очиститель поверхности стекол, фар и зеркал автомобилей
	л
	20
	Канистра любой вместимости

	
	
	Для службы ЭСТОП
	
	
	

	1
	Масло моторное HighWay 15W40 CI-4/SL(или аналог)
	CI-4/SL Тип базового масла- минеральное;
Температура застывания, не ниже – (- 28);
Соответствие марки по SAE (ISO)
	л
	60
	Любая тара

	2
	Антифриз  (зеленый)
	Температура застывания -42 С;
Индекс допуска VAG- G12+.
	кг
	10
	Любая тара

	3
	Антифриз (жёлтый)
	Температура застывания -65С;
Индекс допуска VAG- G12+.

	кг
	250
(+/-10%)
	Любая тара

	4
	Масло моторное Shell Rimula R6 ME (или аналог)
	Допуски и одобрения – (IVECO STANDART TFE), MAN 3277, MВ Approval 228.5, MTU Type 3, Scania LDF-3, Volvo VDS-3;
Вязкость по SAE- 5W-30;
Температура застывания, не выше – (-39).
	л
	200
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200л (+/-10%)


Лунев Дмитрий Валериевич, 

Заместитель начальника службы спецтранспорта АО «Аэропорт Сургут»,

контактный телефон: 8 (3462) 770514;

Iunev@airsurgut.ru.

Приобретение автомобильных масел и спецжидкостей

(в интересах Ноябрьского филиала)

	№ п/п
	Наименование
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара
	Тара

	1
	Антифриз красный
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- низкая коррозионная активность;
- низкая температура замерзания (не выше -40);
- высокая теплоемкость и теплопроводность;
- высокая температура кипения;
- высокая температура воспламенения;
- малая вспениваемость;
- инертность к резиновым шлангам.
	кг
	100
	Канистра (вместимость – 10-20кг)

	2
	Тосол    А40
	Спецификации: Afnor R15-601, BS 6580-1992;
- температура начала кристаллизации, не выше, ºС: -40
	кг
	1200
	Бочка вместимостью 200кг (+/-10%)

	3
	Масло синтетическое 5W30
	Спецификации: SAE 5W30; AKEA A5/B5; API SM/CF
	л
	70 (+/-10%)
	Любая фасовка

	4
	Масло синтетическое моторное    10W40
	Спецификации: AKEA: E7,B2,A2; API: CI-4,CH-4,SL,SJ,CG-4,CF-4,CF
	л
	200  (+/-10%)
	Любая фасовка

	5
	Масло моторное синтетическое 5W-40
	Спецификации: AKEA A3/B4; API SM/SN
	л
	200
	Любая фасовка

	6
	Масло моторное полусинтетическое 10W40
	Спецификация/одобрение: API CI-4/SL; ACEA E7, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, MACK EO-M Plus, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Cat. 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, Komatsu, ПАО ""Автодизель"" (ЯМЗ), ПАО ""КАМАЗ"", ПАО ""ТМЗ"
	л
	400
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200+/- 10% л

	7
	Масло моторное минеральное М8В SAE 20W20
	Спецификации:API CB, SD
	л
	200
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200+/- 10% л

	8
	Масло моторное М8ДМ
	Спецификации: API SD/CB
	л
	800
(+/-10%)
	Бочка вместимостью 200л (+/-10%)

	9
	Трансмиссионное масло 80W-90 API GL-5 / Gl-4,5 /GL-4

	Спецификации: MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ПАО ""АВТОВАЗ"
	л
	60
	Любая фасовка

	10
	Масло трансмиссионное минеральное ТСП 10 SAE 80
	Спецификации: API GL3
	л
	200
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	11
	Масло трансмиссионное ATF 320 (или аналог)
	Спецификации: API GL3
	л
	40
	Любая фасовка

	12
	Масло гидравлическое  (класс вязкости по ISO 32, синтетическое)
	Спецификации: DIN 51524 Part 3.
- класс вязкости по ISO: 32;
- температура вспышки не менее, °C: 210;
- температура застывания не выше, °C: -50.

	л
	200
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	13
	Масло гидравлическое ВМГЗ -60С,
	Всесезонное гидравлическое масло производится на высокоочищенной маловязкой минеральной основе, содержит эффективные пакеты присадок, обеспечивающие необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозийные, низкотемпературные и антипенные свойства.
Содержит синтетический компонент, обеспечивающий лучшие эксплуатационные характеристики, в сравнении с аналогичными маслами других производителей. Гарантия надежной эксплуатации гидравлических машин в интервале температур от -45°С до +50 °С.
Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- индекс вязкости, не менее: 160;
- температура вспышки, не менее: 130°С;
- температура застывания, не выше: -60°С;
- соответствие ТУ запрашиваемой марки автоГСМ.
	л
	1600
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	14
	Масло Класса А (для гидротрансформаторных КПП SAE 15W40)
	Гидравлическое, всесезонное на минеральной основе
	л
	60
	Любая фасовка

	15
	Смазка ШРУС
	Спецификации и лицензии: DIN 51 502 K РF 2 K -40;
- смазка пластичная для шарниров равных угловых скоростей;
- водостойкая литиевая смазка на основе минерального масла, высокоэффективного пакета присадок, с добавлением дисульфида молибдена;
- предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей;
- работоспособна при температуре: -40 до +130 ºС.
	кг
	10
	Любая фасовка

	16
	Тормозная жидкость    DOT-4
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- тормозная жидкость предназначается для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений грузовых и легковых автомобилей, оснащенных дисковыми и барабанными системами торможения;
- совместимость с любыми тормозными жидкостями класса DOT. Устойчивость к внешним воздействиям. Мгновенное передача тормозного усилия, как при высоких, так и при низких температурах.
	л
	10
	Любая фасовка

	17
	Моющее средство для стекол
	Очиститель поверхности стекол, фар и зеркал автомобилей
	л
	20
	Любая фасовка

	18
	Пластичная смазка

	Спецификации: DIN 51502 KP 2 P -30
- диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +160;
- структура: однородная;
- тип загустителя: литиевое комплексное мыло;
- базовое масло: минеральное
	кг
	100
	Любая фасовка

	19
	Литиевая высокотемпературная смазка
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
-высокотемпературная смазка для шариковых и роликовых подшипников качения всех типов;
-  смазка содержит кондиционер металла;
- литиевый комплекс присадок;
- пассиваторы металла и ингибиторы коррозии;
- обладает высокими антифрикционными свойствами;
- выдерживает скоростной режим до 10000 мин-1.
	кг
	3
	Любая фасовка

	20
	Автошампунь для б/мойки
	Автошампунь - концентрированное чистящее средство, которое удаляет любые стойкие загрязнения (уличную пыль, масляные пятна, консистентные смазки, следы насекомых, смолы, глинистые частицы). Средство используется для мойки автотранспортных средств аппаратами высокого давления. Автошампунь обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках, в составе идут биологически разлагаемые ПАВ.
	л
	100
	Любая фасовка

	21
	Масло для двухтактных двигателей воздушного охлаждения
	API TC JASO FB ISO-L-EGB
	л
	2
	Любая фасовка

	22
	Масло промывочное
	Промывочное масло — специализированный вид автохимии для прочистки системы смазки двигателя внутреннего сгорания при его техническом обслуживании и в других ситуациях. Данное средство решает несколько задач:
- удаление из системы продуктов разложения моторного масла, скопившейся грязи, нагара и продуктов износа деталей двигателя перед заливкой нового масла;
- предотвращение загрязнения и изменения характеристик свежего масла;
- продление ресурса двигателя вследствие удаления частиц износа и повышения качества масла.
	л
	20
	Любая фасовка

	23
	Масло синтетическое редукторное, класс вязкости ISO VG 68; индекс вязкости 165
	Температура застывания -51С
	л
	60
	Любая фасовка
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Приобретение автомобильных масел и спецжидкостей

(в интересах Березовского филиала)

	№ п/п
	Наименование
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара
	Тара

	1
	Масло моторное для бензиновых двигателей легковых автомобилей 5W40 (синтетическое)
	API SM, SN, API SJ
	л
	60
	Любая тара

	2
	Моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых автомобилей, полусинтетическое SAE 10W40
	АРI СF-4/SG
	л
	80
	Любая тара

	3
	Моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых автомобилей SAE 15W-40 (минеральное)
	АРI СF-4/SG
	л
	800
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	4
	Масло гидравлическое ВМГЗ -60С,
	Всесезонное гидравлическое масло производится на высокоочищенной маловязкой минеральной основе, содержит эффективные пакеты присадок, обеспечивающие необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозийные, низкотемпературные и антипенные свойства.
Содержит синтетический компонент, обеспечивающий лучшие эксплуатационные характеристики, в сравнении с аналогичными маслами других производителей. Гарантия надежной эксплуатации гидравлических машин в интервале температур от -45°С до +50 °С.
Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- индекс вязкости, не менее: 160;
- температура вспышки, не менее: 130°С;
- температура застывания, не выше: -60°С;
- соответствие ТУ запрашиваемой марки автоГСМ.
	л
	400
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	5
	Трансмиссионное масло 80W-90 API GL-5 / Gl-4,5 / GL-4

	Спецификации: MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ПАО ""АВТОВАЗ"
	л
	400
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	6
	Тосол А-40
	Спецификации: Afnor R15-601, BS 6580-1992;
- температура начала кристаллизации, не выше, ºС: -40

	кг
	600
(+/-10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% кг


	
	


Приобретение автомобильных масел и спецжидкостей

(в интересах Аэропорта Талакан)

	№ п/п
	Наименование
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара
	Тара

	1
	Антифриз зеленый
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- низкая коррозионная активность;
- низкая температура замерзания (не выше -40);
- высокая теплоемкость и теплопроводность;
- высокая температура кипения;
- высокая температура воспламенения;
- малая вспениваемость;
- инертность к резиновым шлангам.
	кг
	200
	Любая фасовка

	2
	Антифриз красный
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- низкая коррозионная активность;
- низкая температура замерзания (не выше -40);
- высокая теплоемкость и теплопроводность;
- высокая температура кипения;
- высокая температура воспламенения;
- малая вспениваемость;
- инертность к резиновым шлангам.
	кг
	200
	Любая фасовка

	3
	Масло гидравлическое (класс вязкости по ISO 32, синтетическое)
	Спецификации: DIN 51524 Part 3.
- класс вязкости по ISO: 32;
- температура вспышки не менее, °C: 210;
- температура застывания не выше, °C: -50.

	л
	800
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	4
	Моющее средство для стекол
	Очиститель поверхности стекол, фар и зеркал автомобилей
	л
	100
	Любая фасовка

	5
	Масло гидравлическое ВМГЗ -60С,
	Всесезонное гидравлическое масло производится на высокоочищенной маловязкой минеральной основе, содержит эффективные пакеты присадок, обеспечивающие необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозийные, низкотемпературные и антипенные свойства.
Содержит синтетический компонент, обеспечивающий лучшие эксплуатационные характеристики, в сравнении с аналогичными маслами других производителей. Гарантия надежной эксплуатации гидравлических машин в интервале температур от -45°С до +50 °С.
Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- индекс вязкости, не менее: 160;
- температура вспышки, не менее: 130°С;
- температура застывания, не выше: -60°С;
- соответствие ТУ запрашиваемой марки автоГСМ.
	л
	400
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	6
	Масло моторное 5W40 (или аналог) (полусинтетическое)
	API CI-4/SL, ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Cummins CES 20078, MB 228.3, Deutz DQC III-18, ПАО «КАМАЗ», MAN M 3275-1
	л
	400
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	7
	Тосол А-40
	Спецификации: Afnor R15-601, BS 6580-1992;
- температура начала кристаллизации, не выше, ºС: -40

	кг
	400

	Любая фасовка

	8
	Масло моторное полусинтетическое 5W40
	Спецификации: API, CI4PLUS, CI4, CH4, CG4, CF4, CF, Cummins CES – 20081, Deutz DQC IV-10LA, IVECO NG2, «МАН» 3477, 3271-1, MB – 228.51
	л
	400
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	9
	Смазка универсальная термостойкая синтетическая
	Температура застывания не выше - 40°С;
	кг
	1,8
+/-10%
	Любая фасовка

	10
	Тормозная жидкость    DOT-4
	Поставляемый продукт обладает следующими свойствами:
- тормозная жидкость предназначается для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений грузовых и легковых автомобилей, оснащенных дисковыми и барабанными системами торможения;
- совместимость с любыми тормозными жидкостями класса DOT. Устойчивость к внешним воздействиям. Мгновенное передача тормозного усилия, как при высоких, так и при низких температурах.
	кг
	10
10+/-10%
	Любая фасовка

	11
	Автошампунь для б/мойки
	Автошампунь - концентрированное чистящее средство, которое удаляет любые стойкие загрязнения (уличную пыль, масляные пятна, консистентные смазки, следы насекомых, смолы, глинистые частицы). Средство используется для мойки автотранспортных средств аппаратами высокого давления. Автошампунь обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках, в составе идут биологически разлагаемые ПАВ.
	кг
	100
	Любая фасовка

	12
	Водный раствор мочевины Ad Blue
	Жидкость для катализаторов дизельных двигателей AdBlue используют в системах очистки выхлопных газов дизельных автомобилей стандарта евро 4, 5 и 6.
	л
	100
	Любая фасовка

	13
	Масло гидравлическое класса 68
	Спецификации: Bosch Rexroth RD 90220-01, ISO 22-100, ASTM D6158-05, DIN 51524 HLP
	л
	200
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л

	14
	Масло-теплоноситель класса 605
	Применение: закрытые системы (до 315 °C), открытые системы (до 180 °C)
	л
	200
(+/- 10%)
	Бочка объемом 200 +/- 10% л
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